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Nel 1977 nascda prima azienda appartenente al gruppo TORRDRRI FONDERHM)nderia di
pressofusine di Alluminio] QF T ASY Rl Ay LR OKA FyyA |YLXAF Af |
specializzandosi in fusioni fimol5kg facendo della qualiproprio purto diforza.

Le tematiche ambiente ed energia rinnovabile sono di grande attualita e rilievo nella societa moderna,
¢hwwL {h[!w9 § f QI 1Ry & loccuRsSdi enédibdhdodabile) feSterniri di
produzione moduli fotovoltaici.

Il gruppo si sviluppa ora su un'area di circa 15.000 mq che comprendono reparto fonderia, fusorio,
reparto lavorazioni meccaniche, magazzini, reparto fotovoltaico, laboratorio e parcheggi.

TORRI SOLARE PRODUCE MODULI FOTOVOLTAICI CERTIFICATI perdaktanatsslsttrica e

per impianti isolati con la consapevolezza di contribuire alla salvaguardia del nostro pianeta. La qualita
RSt LINBPR2GG2 AY OGSNXYAYA RA NBal S RdzN} Gl ySt
processo produttivo e [®dzNJ LI &GF RIFf € LINRISGOITAZ2YS &t Ql
fanno un prodotto Italiano di punta nel panorama nazionale ed internazionale.

[ Q2FFSNIF y2y aix tAYAGE Ff€F az2tl F2NYAdGdeNTI R
servizio di assistenza verso i propri installatai nella fornitura di ogni prodotto facente parte
RSEfQAYLAIlIYy(2 F20202t 01 A020

Inoltre, gazie al Know How del gruppo nel settore meccamal reparto di lavorazioni meccaniche la
gamma di prodotti comprende anche strutture diigsaggio di propria produzioren la possibilita di
personalizzazione per ogni tipo di copertura.
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PRODUZIONE MODULI FOTOVOLTIACI

ﬁouosm DAL 1977

www.torrifonderie.it

PRESSOFUSIONI IN ALLUMINIO
E LAVORAZIONI MECCANICHE
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LY MptT 6+a FdzyRSR (GKS FANRG O2YLIye 2F GKS ¢h
foundry.

In few years the company expanded its costumers package everywhere in Italy, specializing in castings
up to 15kg, turning the quality into his own strong point.

Environmental theme and renewable Energy are highly topical and important in our modertysocie
TORRI SOLARE is the company of the Group which deals with renewable energy with the production of
photovoltaic modules since 2007.

The group develops now in an area of about 15'000 m2 including foundry departmengcéu
mechanical processing deparémt, warehouses, photovoltaic department, laboratory and parking.

TORRI SOLARE PRODUCE CERTIFICATED PHOTOVOLTAIC MODUL EShfedteel gyistems and
stand alonesystems, with the knowledge to contribute to the preservation of our planet.

The qualityof the products, in terms of performance and durability, is the goal of the company: raw
materials, production process and our care from the planning to the assembly of the photovoltaic
module make it an Italian leader in national and international owkloo

The offer is not limited only to the photovoltaic modules supply. In fact, the company is specialized in
the assistance service to their installers and in the supply of every product of the photovoltaic system.

Besides, thanks to the knelhow of the graip in the mechanical and machining department, the range
2F LINRPRdAzZOGE AyOfdRRS&a |faz2 FTAEAYI &0GNHOGdNNBa 27
each type of covering.
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TRS 220 M _EcceLLENzA

Il modulo fotovoltaico TORRI SOLARE™ TRS220M é composto da 60 celle di
silicio Monocristallino connesse in serie. Il vettore di celle é incapsulato verso
l'esterno con vetro temprato di spessore 4mm e da una pellicola multistrato di
Tedlar bianco con eccellenti caratteristiche elettriche, chimiche e meccaniche. Il
sandwich viene incapsulato sottovuoto ad elevata temperatura tra piu strati di
EVA in modo da conservare negli anni l'elevata efficienza del modulo. La
particolare sezione della cornice garantisce lelevata resistenza meccanica del
telaio, realizzato in alluminio anodizzato. Sul retro € montata la scatola di
giunzione contenente 3 diodi di bypass, il modulo viene fornito con 2000mm di
cavo preassemblato con connettori Tyco.
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Si Monocristallino . g —

Vetro-tediar bianco y: 3 5»~

Lunghezza [mm] 1663 S | -

_Larghezza [mm] 998 j-"“'w,i ;

Spessore [mm] 35/50 g I

Peso [Kgl 22 ey ¢ | H H

Numero di celle in serie 680 *_« | \ l

Dimensione celle [mm] 156 x 156 ‘ } L t
SQGSSO"O vetro lmr"o [mml 4 = ' L_g-' e ‘__::__. -~

Carico Meccanico [Kg/m2] 540 170 | —

TRSZ40/220M TRSZ30/220M TRSZlOIZZOM TRSZIO/ZZOM TRSZSO/ZZOM

Potenza di picco (Wp) 240W 230w 20W 210W W
Corrente di corto circuito (Isc) [A) 8,78 8,69 852 833 1.}
Tensione a circuito aperto (Voc) vl 37.56 37,31 36 358 7,80
Tenstone al punto di massima potenza (Vmp) [V] 2987 29,12 28,83 28,7 11,56
Tensione nominale I\ 30

Corrente al punto di massima potenza (imp) [A] 8,03 7,99 763 738 8,154
Coefficente d temperatura defls corrente & corto crosto a 56 mA/'C

Cowfficiente & Wempenturs delia tensicns di ceouito speno B -0,1666 v/°C

Coefficeerre o lemperatura defla poterua messima .} - 0,41 %/°C

Efficienza modulo [5%] 14,24 13,62 13,00 12,38 15,06
Tensione massima di sistema [\ | 1000

Temperatura operativa ['C]': Vda -VCOAD »85

NOCT 43,2°C ‘*&s,,“‘%wlf,
'ﬂ((mmld test condliom) HXJOW/mJ AM 15, 25 C o‘ ﬁ;r
ipecifiche : e 3/ 5/85 a0 Senza alcun preavviso 85

Garanzie:  10anni sulla potenza erogata 290%, 25anni sulla potenza erogata 280%.
5 anni sui difetti di produzione.
Flash Report Eseguito ed allegato ad ogni modulo fotovoltaico.

NOCT: E'latemperatura raggiunta dalle celle durante i test di certificazione

Tutte le tecnologie fotovoltaiche durante il surriscaldamento perdono producibilita.
Minore & il NOCT minore é la perdita di kWh prodotti con I'aumento della temperatura.
Il NOCT é espresso in gradi centigradi.
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TRS 270 M _ecceLLENZA_

Il modulo fotovoltaico TORRI SOLARE™ TRS270M é composto da 72 celle di
silicio Monocristallino connesse in serie. Il vettore di celle @ incapsulato verso
l'esterno con vetro temprato di spessore 4mm e da una pellicola multistrato di
Tedlar bianco con eccellenti caratteristiche elettriche, chimiche e meccaniche.ll
sandwich viene incapsulato sottovuoto ad elevata temperatura tra pia strati di EVA
in modo da conservare negli anni l'elevata efficienza del modulo. La particolare
sezione della cornice garantisce l'elevata resistenza meccanica del telaio, realizzato
in alluminio anodizzato. Sul retro é montata la scatola di giunzione contenente 3
diodi di bypass, il modulo viene fornito con 2000mm di cavo preassemblato con
connettori Tyco.

736

[Ece

CARATTERISTICHE TECNICHE g | |
Tipo celle S| Monocristallino o ~J
Tipo modulo Vetro-tedlar blanco 1k
Lunghezza mm] 1979 I..‘?::{"
Larghezza mm] 998 l {
Spessore (mm] 35/50 o) 4 5 H H
Peso [Kal 25 ! ! i
Numero di celle in serie 72 | %
Dimensione celle mm 156 x 156 24 L’L ~}i __________
Sp«mwtmnmm mm 4 L ) ) “’:'“““"""‘“J
Carico Meccanico [Kg/m2] 540 g e  m
TRS 300 M TRS 290 M TRS 270 M TRS 280 M
Potenza di picco (Wp) 300 W 290 W 70w 280W
Cormrente di corto circuito (Isc) [A] 8 8,80 847 858
Tensione a circuito aperto (Voc) \ 45,36 45, 3¢ 448 44,98
Tensione al punto di massima potenza (Vmp) W ¥7.58 i7.88 35,1 15,61
Tensione nominale W\ aw
Corrente al punto di massima potenza (Imp) [A] 818 815 .79 1.9
Efficienza module (%] 15,25 15,06 1 14.5
Coefficipnte i temparatucs deds corrente di corto circato a | 5.6 mA/'C
Confficiente di temperatine della tensione & drcuito aperto B ‘ - 0,1666 V/°C
Coetlicients di tempevating deda poteras massma 5 041 W/°C
Tensione massima di sistema Vi 1000
Temperatura operativa [*C) da -40 3 +85
NOCT 43,2°C
*STCistandard test conditions) : 1000W/m2 , AM 1.5, 25°C ‘
ST 233O N 1 D N g Al 14 S 300%

B’P, v
Garanzie:  10anni sulla potenza erogata 290%, 25anni sulla potenza erogata 280%. .

5 anni sui difetti di produzione.
Flash Report Eseguito ed allegato ad ogni modulo fotovoltaico.

Watt di picco : @ I'unita di misura della potenza che a condizioni standard indica la
capacita del modulo di produrre kWh.

Efficienza: indica la potenza di picco (Wp) in funzione dello spazio occupato (m2).
Maggiore é I' Efficienza minore é lo spazio occupato dai moduli a parita di kWp installati.
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TRS 220 P _ecceLLenza_

Il modulo fotovoltaico TORRI SOLARE™ TRS220P é composto da 60 celle di
silicio Policristallino connesse in serie. Il vettore di celle é incapsulato verso
l'esterno con vetro temprato di spessore 4mm e da una pellicola multistrato di
Tedlar bianco con eccellenti caratteristiche elettriche, chimiche e meccaniche I
sandwich viene incapsulato sottovuoto ad elevata temperatura tra piu strati di
EVA in modo da conservare negli anni l'elevata efficienza del modulo. La
particolare sezione della cornice garantisce l'elevata resistenza meccanica del
telaio, realizzato in alluminio anodizzato. Sul retro € montata la scatola di
giunzione contenente 3 diodi di bypass, il modulo viene fornito con 2000mm di
cavo preassemblato con connettori Tyco
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo celle Si Policnistallino
Tipo modulo Vetro-tediar bianco 4 4
Lunghezza fmm] 1663 =
Larghezza [mm] 998 '
Spessore fmm] 35/50 5
Peso [Kgl 22 =1
Numero di celle in serie 680 | -
Dimensione celle [mm] 156 x 156 1 UL JL
Spessore vetro temprato [mm] 4 | -- 12 "
Carico Meccanico [kg/m2] 540 . o
TRS230/220P TRS220/220P TRS210/220P TRS200/220P TRS190/200P
Potenza i pucco (Wp) 1 230w 0w 210w 200W 19w
- +
Cotrente di corto clrouito (isc) (A} k 869 854 847 831 819
Tensione a cacutto aperto (Voc) v i 37.04 36,88 3678 36,48 36,06
Tensione al punto di massima potenza (Vmp) V) 19,06 2002 28 80 27,97 682
Tensione nominale v | 30
T ——— —_—— S S R— -— —_—
Comrente al punto di massima potenza (imp) A} | 801 7,58 728 7.15 7,06
p—— - - ————— —— ———— —— —— - —
Efficienza modulo =] 13,62 13,00 12,38 1,76 1104
oothoere di termperatirs dela corenty & corts cytaato L+ ] 0.05 WC
DO wrre A LT s 3 eda Yeritre A (el apet B 0125V/°C
crthe e & lermpe i s Gelda POtE NS TR ETYS ] 0.4a%/C
Tensone massima o sistema Vi | 1000
Temperatura operativa rq | da 40 2 +85
Rl xns.. Aurniacse ! Qunds .
NOCT (£2°C] | 43,2°C
*STCIstandar? test conditons) : 1000W/m2 , AM 1.5, 25°C
0.'1 o '.'_\‘ ".‘.’ ‘igre l~ A 5! '.“.1‘_ !, -

Garanzie:  10anni sulla potenza erogata 290%, 25anni sulla potenza erogata 280%.
5 anni sui difetti di produzione.
Flash Report Eseguito ed allegato ad ogni modulo fotovoltaico.

Tolleranza: é la differenza tra il valore nominale del modulo e il valore reale letto
effettuando il flash test.

La tolleranza del modulo selezionata dal produttore pari o superiore allo zero garantisce
una magqgiore produzione di kWh.
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